
℃.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u ≥

u

u

u

14

(V) (KW) (A) (KW) L/W/H(mm)

EM-RAI3-d75 EM-RAO3-d75 0.75 1.8 2 120/76/110

EM-RAI3-1d5 EM-RAO3-1d5 1.5 2.5 2.2

EM-RAI3-2d2 EM-RAO3-2d2 2.2 5 3 120/92/110

EM-RAI3-004 EM-RAO3-004 4 10 4

130/80/138EM-RAI3-5d5 EM-RAO3-5d5 5.5 15 4.5

EM-RAI3-7d5 EM-RAO3-7d5 7.5 20 5 160/100/160

EM-RAI3-011 EM-RAO3-011 11 30 6 160/120/165

EM-RAI3-015 EM-RAO3-015 15

EM-RAI3-018 EM-RAO3-018 18 50 9 205/125/160

EM-RAI3-022 EM-RAO3-022 22

EM-RAI3-030 EM-RAO3-030 30 60 10 205/130/146

EM-RAI3-037 EM-RAO3-037 37 75 11 205/135/163

EM-RAI3-045 EM-RAO3-045 45 90 12 205/140/164

EM-RAI3-055 EM-RAO3-055 55 120 16 225/165/192

EM-RAI3-075 EM-RAO3-075 75 150 19 225/176/203

EM-RAI3-090 EM-RAO3-090 90 190 23 280/196/214

EM-RAI3-110 EM-RAO3-110 110 210 26 280/205/216

EM-RAI3-125 EM-RAO3-125 125 250 28 280/216/212

EM-RAI3-132 EM-RAO3-132 132 290 30 280/217/235

EM-RAI3-160 EM-RAO3-160 160 330 32 280/205/234

EM-RAI3-185 EM-RAO3-185 185 400 38

320/210/270EM-RAI3-220 EM-RAO3-220 220 440 45

EM-RAI3-250 EM-RAO3-250 250 490 50

EM-RAI3-280 EM-RAO3-280 280 540 53 320/230/290

EM-RAI3-315 EM-RAO3-315 315 600 63 390/240/335

EM-RAI3-350 EM-RAO3-350 350 700 68 380/245/350

EM-RAI3-400 EM-RAO3-400 400 800 78 390/265/330

EM-RAI3-500 EM-RAO3-500 500 1000 90 435/290/365

EM-RAI3-560 EM-RAO3-560 560 1100 100 435/290/385

EM-RAI3-600 EM-RAO3-600 600 1250 110 435/317/363

3AC  380V  

-15% ~ +15%

Вхідний & вихідний AC дросель

Характеристика:

Напруга системи: 3 фази змінного струму 380V ~ 440V.
Номінальний струм: 1.8A ~ 1250A.
Частота: 0 ~ 60 Гц.
Вхідний реактор: 0.75 кВт ~ 630 кВт.
Висота над рівнем моря:<1000м

Температура навколишнього середовища: -25 ~ 40 
Все мідь і сталевий лист кремнію. 
Невеликий розмір, легка вага, прості в установці. 
Збільшенна надійність системи. 
Зменшить  гармоніки; Зменшить імпульсні струми, зменшить дію подвоєної  напруги, 
Поліпшення коефіцієнту потужності.
Мідний дріт і сталевий лист кремнію дає елегантний рівень шуму: <40 дБ. 
Стандарт: IEC289: 1987. 
Клас захисту: IP00. 
Клас ізоляції: H. 
GB10229-88 реактора (еквівалентно IEC289: 1987). 
JB9644-1999 Реактор для напівпровідників 

Опір ізоляції: 1000VDC, опір ізоляції > 100 МОм. 

Реактори використовують вакуумний процес занурення, висока температура випічки затвердіння.
 Котушка має хороші ізоляційні властивості, Загальна механічна міцність, вологостійкість. 

Котушка F, система ізоляції класу H, значно покращують надійність тривалої експлуатації. 
Низька температура, низькі втрати, низька вартість, коефіцієнт використання

Модельний ряд:

Модель Напруга

Вхід Вихід

Потужність Струм Габарити

120/76/110

130/80/138

160/120/165630

50 9 205/125/160

320/210/270

320/210/270

Маса


