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(V) (KW) (A)

EM-SWF3-d75 0.75 2.5

EM-SWF3-1d5 1.5 3.5

EM-SWF3-2d2 2.2 5

EM-SWF3-004 4 8.5

EM-SWF3-5d5 5.5 11

EM-SWF3-7d5 7.5 17

EM-SWF3-011 11 25

EM-SWF3-015 15 33

EM-SWF3-018 18.5 39

EM-SWF3-022 22 45

EM-SWF3-030 30 60

EM-SWF3-037 37 75

EM-SWF3-045 45 90

EM-SWF3-055 55 110

EM-SWF3-075 75 150

EM-SWF3-090 90 176

EM-SWF3-110 110 210

EM-SWF3-132 132 250

EM-SWF3-160 160 300

EM-SWF3-185 185 340

EM-SWF3-200 200 380

EM-SWF3-220 220 415

EM-SWF3-250 250 470

EM-SWF3-280 280 520

EM-SWF3-315 315 600

EM-SWF3-350 350 640

EM-SWF3-400 400 690

EM-SWF3-500 500 860

EM-SWF3-630 630 1100

   3AC 380V
-15% ~ +15%

Характеристика:

Опис:

Синусоідальний  фільтр

Модель Напруга Потужність Струм

Модельний ряд:

Серія EM-SWF синусоїдальний  фільтр, має конденсатор і потужний резистор, розумну структуру, мале спотворення форми сигналу , 

малі втрати і низький рівень шуму характеристики.

Викристовується для  комплексних машин у таких сферах, як енергія вітру, родовища нафти, води і електрики,

Перетворює SPWM форму напруги та  кривої струму перетворювача частоти , щоб наблизити синусоїдальний сигнал до ідеального 
 ( Для лінії Функція навантаження , cos  більше 0 . 3 і T H D становить менше 5 %);
Захищає ізоляцію двигуна, знижує тиск на  підшипник, продовжує термін служби, знижує шум; 
Ефективно стримує високі втрати частот і радіочастотних перешкод випромінювання, в деяких випадках 
і кабель без екрану, а також знижує вимоги до кабеля; 
Кабель між двигуном і перетворювачем частоти може бути з фільтром і на 500 метрів, найдовший може досягати 3000 метрів і довше; 
У нас є на  220 V/380 V/440V/690V / 1140V для 3-х фаз частотного перетворювачів.
Підходить двигун і інвертор в діапазоні: 0.4 - 1600 кВт; 
Підходить вихідна частота з діапазоном несучої частоти: 1.5 ~ 16 кГц; 
Основний діапазон частот: від 0 до 400 Гц (вище 500Гц повинні повідомити нам, коли замовляєте); 
Форми навантаження: асинхронний двигун ( може використовувати для EPS \ UPS із зовнішнім живленням системи); 
Теплоізоляційний рівень: F тип; 
Ступінь захисту: IP 20.

металургії і т.д.


