
Гальмівний резистор і алюмінієвий резистор
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EM8-G3-045 EM9-G3-045 45
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EM8-G3-055 EM9-G3-055 55

EM8-G3-075 EM9-G3-075 75
15.0

EM8-G3-093 EM9-G3-093 93

EM8-G3-110 EM9-G3-110 110
20.0 6

EM8-G3-132 EM9-G3-132 132

EM8-G3-160 EM9-G3-160 160 25.0 5

EM8-G3-185 EM9-G3-185 185

30.0 4EM8-G3-200 EM9-G3-200 200

EM8-G3-220 EM9-G3-220 220

EM8-G3-250 EM9-G3-250 250

40.0 3EM8-G3-280 EM9-G3-280 280

EM8-G3-315 EM9-G3-315 315

EM8-G3-350 EM9-G3-350 350 50.0 2.5

EM8-G3-400 EM9-G3-400 400
70.0 2

EM8-G3-500 EM9-G3-500 500

Використання:

Використання:

Модель

Гальмівний резистор: переваги і характеристика:

1. мульти-термінал і мульти-опір, фіксований, регульований, з різною довжиною дрота,

є доступні на вимогу замовника, спеціальні термінали для незвичайних додатків. 

2. елемент, що складається- з хвилеподібної стрічки або дроту із сплаву не-хвильової форми 

3. хороше розсіювання, висока стабільність, рейтинг високої потужності, високе перевантаження і тривалий термін служби 

4. відповідає стандарту ROHS і безсвинцевому стандарту.

Серія DR підходить для наукових додатків моделювання, тестування навантаження, промислового обладнання, розподіл електроенергії,

 Інструментів, установок управління автоматизації, автонавантажувачі, мостові крани, ліфти, дуги і місцеві зварювальники, зарядні

пристрої. Верстати, конвеєри, і системи безперебійного живлення

Алюмінієвий резистор перевага Характеристика:
1. Міцний, вібростійкий, розсіює тепло і низьку температуру 

Коефіцієнт з опором змінний в прямій пропорції. 

2. Серія ЕМЗ успішно застосовується для національного патенту (ZL2004300866567) 

3. Специфікація: 

80W60R, 80W100R, 80W20R, 100W20R, 100W100R, 120W68R, 150W20R, 

200W20R, 200W200R, 300W20R, 300W150R, 300W200R, 400W150R, 400W20R, 500W100R, 

500W20R, 800W75R, 1040W50R, 1040W75R т.д.. 

5. Відповідає стандарту ROHS і без свинцевому  стандарту

Продукт легко використовувати і встановити, і підходить для широкого застосування. Аплікації включають промислові

машини, тестування навантаження, розподіл електроенергії, прилади та автоматизовані установки контролю.

 (кВт)
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Узгодження з інвертором гальмівного резистора:

інвертором гальмування резистор момент


